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pro spojení Al nebo AlFe lan
s Al nebo AlFe lanem do 36 kV

Materiál: 
svorka: legovaná hliníková slitina (AlMgSi1)
plochá podložka: legovaná hliníková slitina (AlMgSi1)
šrouby: ocelové - žárově zinkované
matky: ocelové - žárově zinkované

Povrchová úprava: mechanická

 01650/2 ALU 16-50 4,5-9,0 M 8 x 40 45 33,3

 01670/2 ALU 16-70 4,5-10,5 M 8 x 40 49 37,0

 01695/2 ALU 16-95 4,5-12,5 M 8 x 45 55 41,7
 
 016120/2 ALU 16-120 4,5-14,0 M 8 x 50 55 44,8

 025150/2 ALU 25-150 6,3-15,7 M 10 x 50 61 52,0

 035185/2 ALU 35-185 6,3-17,5 M 10 x 60 65 57,0

 035240/2 ALU 35-240 7,5-20,2 M 10 x 70 70 64,6 

Označení Průřez Průměr Typ šroubů Rozměry

 vodiče vodiče  v mm

 v mm2 v mm  L B

Doporučený kroutící moment:
M 8: 20 Nm
M 10: 39 Nm

Doplňující údaje:
- od položky č. 035185/2 ALU jsou svorky dodávány s podložkami 10,5 mm dle DIN 125
  v nerezovém provedení

AL PROUDOVÉ ODBOČNÉ SVORKY
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